
한국공기청정협회 단체표준 인증기준 개정 안내

1. 인증기준 개정 안내

  □ CA 인증 기준 개정

   - 시행일 : 2016년 07월 01일

   

항목 현재 기준 개정 기준

집진효율 기준치(%) 70 이상 80 이상

탈취효율 기준치(%) 60 이상 70 이상

오존발생량 기준치(ppm) 0.05 이하 0.03 이하

  □ HH 인증 기준 개정

   - 시행일 : 2016년 07월 01일

   

항목 현재 기준 개정 기준

가습능력 기준치(%) 90% 이상 100% 이상

소비전력 기준치(%) 110% 미만 100% 이하

  □ HD 인증 기준 개정(안)

   - 시행일 : 2016년 07월 01일

   

항목 현재 기준 개정 기준

제습능력 기준치(%) 92% 이상 100% 이상

소비전력 기준치(%) 110% 미만 100% 이하

2. 실내공기청정기 단체표준 개정 안내(SPS-KACA002-132 : 실내공기청정기)

  □ 시행일 : 2016년 07월 01일

  □ 개정 내용

    - 유해가스 제거효율(탈취)

     > 시험챔버 크기 : 4㎥ > 8㎥

     > 시험가스 : 암모니아, 초산, 아세트알데히드 > 톨루엔, 포름알데히드 추가


